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SOLDADURA DE ANDALUCÍA S.L.OTROS ACCESORIOS 

BYMAT® 6024 RS 

Datos técnicos: 

Voltaje primario 100 – 240 V 50-60 Hz 
Voltaje secundario 4 – 26 V CA // 4 – 26 V CC, 67 A 
Poder 1608 VA 
Dimensiones 385 x 163 x 305 mm 
Peso 8,8 kg. 
Referencia 

 

 

Limpieza TIG y MIG/MAG Línea premium 6024 RS. 

 Limpieza TIG y MIG/MAG con cepillo de
alto rendimiento.

 Pulido con cepillo de alto rendimiento.
 Limpieza TIG y MIG/MAG con el sello de

carbono.
 Pulido con sello de carbono
 Marcado oscuro o claro (similar al

grabado)
 Galvanoplastia.

Ventajas: 

 Tecnología invertir
 Fácil de usar, único botón.
 Ajuste de voltaje continuamente variable
 Peso extra ligero
 Rápido cambio de herramientas de acero inoxidable
 Limpieza de soldadura TIG y MIG/MAG
 Electrolitos respetuosos con el medio ambiente para la industria alimentaria
 Ciclo de trabajo al 100%
 Monitoreo de sobre temperatura, sobretensión y sobre corriente.
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